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Volume de 
Impressão 

Material Resolução de 
Camada 

Velocidade 

 
Extrusão Singular 

21.5 x 21.5 x 20 cm 
Extrusão Dupla  

19.7 x 21.5 x 20 cm 

 
Sistema de filamento 

aberto otimizado para: 
Nylon, PLA, ABS, CPE, 

PVA 

 
20 mícrons (0,02 mm) 

Até 
200 mícrons (0,2 mm) 

 
Impressão: até 16 mm³/s 
Movimento: até 300 mm/s 

  

 
 

Resolução de 
Camada 
 

Printcore AA e BB: 200 até 20 
mícrons 
 

Mesa Aquecida Mesa de vidro com capacidade de 
Temperatura de 20°C à 115°C 

Tecnologia FFF/FDM 

Bico de 
extrusão 

Intercambiável, bico AA para 
materiais gerais e BB para suporte. 

Velocidade de 
Impressão 

Bico de 0.40 mm: até 16 mm³/s 

Velocidade de 
Deslocamento 
de Extrusora 

De 30 a 300 mm/s 

Precisão de 
Eixos XY 

12.5 mícrons (0.0125 mm) 

Precisão de 
Eixo Z 

2.5 mícrons (0.0025 mm) 

Temperatura de 
Bico Extrusor 

180 °C a 350 °C 

Software Cura (software livre referência no 
mercado), compatível com 
Windows, Linux e Mac. 

Alimentação 100 - 240V | 4A, 50-60Hz | 221 W 
max. 

Rafael Krug | Consultor 

 

 

 

 

 

 

Resolução de Camada Bico de 0.40 mm: 200 
até 20 mícrons 

Tecnologia FFF/FDM 

Velocidade de 
Deslocamento de 
Extrusora 

De 30 a 300 mm/s 

Precisão de Eixos XYZ 12.5, 5 mícrons 
(0.0125) 
0.005 mm 

Temperatura de Bico 
Extrusor 

180 °C a 260 °C 

Software Cura (software livre 
referência no 
mercado), compatível 
com Windows, Linux e 
Mac. 

Alimentação 100 - 240V | 4A, 50-
60Hz | 221 W max. 

Conectividade SD, USB 


